Estudo Técnico Preliminar 65/2024 ‘ SAAE

Area requisitante: Setor Operacional

| 1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. Através da analise do Documento de Formalizagcdo de Demanda e consulta a
area requisitante, foi identificada a seguinte necessidade:

Aquisicao de conexdes de ferro fundido para esta Autarquia.

1.2. Cabe ressaltar que os itens listados nesse ETP sao considerados “comuns”, pois
se enquadram na classificagdo nos termos do item Xlll, do art. 6°, da Lei 14.133 de
01 de abril de 2021, “bens e produtos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado;”.

1.3. Justificativa da necessidade: Justifica-se a aquisicdo de conexdes de ferro
fundido para o SAAE Formiga pelas seguintes razoes:

1.3.1. Durabilidade e Resiliéncia: Conexdes de ferro fundido s&o amplamente
reconhecidas por sua durabilidade e capacidade de resistir ao desgaste ao longo do
tempo. Este material € ideal para suportar altas pressdes e condicbes adversas,
reduzindo a necessidade de manutencédo frequente e aumentando a longevidade do
sistema.

1.3.2. Reducéo de Vazamentos e Manutencao: A resisténcia ao impacto e a corrosao
das conexdes de ferro fundido contribui significativamente para a minimizacédo de
vazamentos e falhas nas tubulagdes. Isso ndo s6 melhora a confiabilidade do sistema
de &gua, como também reduz os custos e esforcos associados a manutencao e
reparo.

1.3.3. Custo-Beneficio a Longo Prazo: Embora o investimento inicial em conexdes de
ferro fundido possa ser maior comparado a outros materiais, a sua durabilidade e
baixa necessidade de substituicdo proporcionam uma economia consideravel a longo
prazo. O menor custo com manutencao e reparos justifica o investimento inicial mais
elevado.

1.3.4. Compatibilidade com Infraestrutura Existente: O sistema atual do SAAE utiliza
conexdes de ferro fundido, a continuidade no uso deste material garante
compatibilidade com a infraestrutura existente. Isso facilita a integracdo e manutencao
do sistema, além de evitar problemas de compatibilidade que podem ocorrer com
materiais diferentes.

1.3.5. Conformidade com Normas Técnicas: O uso de conexdes de ferro fundido esta
em conformidade com as normas e regulamentacdes técnicas vigentes para materiais
de construcdo e infraestrutura. Este aspecto garante que o material atende aos
requisitos de qualidade e seguranca necessarios para o bom funcionamento do
sistema de agua.

1.3.6. Historico de Desempenho: Experiéncias anteriores e a pratica em projetos
similares demonstram que as conexdes de ferro fundido tém um desempenho
superior em termos de resisténcia e durabilidade. Este histérico positivo reforca a
escolha deste material como a opcédo mais adequada para as necessidades do SAAE.
Diante desses pontos, a aquisicdo de conexdes de ferro fundido para o SAAE de
Formiga é justificada pela sua capacidade de oferecer um sistema mais confiavel,
duravel e economicamente vantajoso a longo prazo.

1.4. Justificativa da quantidade: Analise de Demanda: A quantidade especificada de
cada item atende & demanda atual e ao planejamento para substituicdes e expansdes
programadas no sistema de agua. A analise historica de manutengéo e os relatorios
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de vazamentos indicam que esta quantidade é suficiente para cobrir as necessidades
previstas para os proximos 12 (doze) meses.

1.4.1. Manutencao Preventiva: Considerando a necessidade de realizar manutencao
preventiva e reparos programados, a quantidade assegura que haverad pecas
suficientes para enfrentar eventualidades sem comprometer a continuidade dos
Servigos.

1.4.2. Expanséo do Sistema: A quantidade solicitada esta alinhada com os planos de
expansdo e melhoria da rede de aducdo e distribuicdo de agua. Este volume é
baseado nas projecdes de crescimento da demanda e nas estimativas de capacidade
do sistema.

1.4.3. Projetos em Andamento: A quantidade cobre as necessidades dos projetos em
andamento, evitando atrasos e interrup¢des devido a falta de material.

1.4.4. Reforco de Infraestrutura: A aquisicdo dos itens a seguir descritos nas
guantidades especificadas € crucial para reforcar a infraestrutura existente e substituir
pecas desgastadas. A decisdo foi baseada na avaliacdo das condicdes atuais das
tubulacdes e na necessidade de garantir a integridade estrutural da rede.

1.4.5. Planejamento a Longo Prazo: A quantidade planejada também considera a
manutencao preventiva e o planejamento a longo prazo, garantindo que a reserva de
pecas seja adequada para evitar emergéncias e interrupcdes nao planejadas.

1.4.6. Diversidade de Aplicacbes: As quantidades sdo determinadas com base na
diversidade de aplicacfes e nas necessidades especificas de cada se¢éo do sistema
de agua. A quantidade especificada garante que havera pecas adequadas para
diferentes tipos de conexéo e instalacao.

1.4.7. Estoque de Seguranca: A quantidade inclui um estoque de seguranca para
cobrir imprevistos e garantir a continuidade do servico em caso de demanda
inesperada ou emergéncias.

1.4.8. As quantidades especificadas foram determinadas com base em uma
combinacdo de andlise de demanda histérica, planejamento de expansdo e
manutencao preventiva. Este planejamento visa garantir que o SAAE de Formiga
possa operar de forma eficiente e sustentavel, minimizando interrupgfes e mantendo
a qualidade dos servicos prestados.

1.5. Com base no interesse publico, justifica-se a aquisicdo de conexdes de ferro
fundido para o SAAE Formiga pelos seguintes motivos:

1.5.1. Durabilidade e Resisténcia: O ferro fundido possui alta resisténcia a corrosao e
ao desgaste, 0 que aumenta a vida util das conexdes. Isso reduz a necessidade de
manutencdes frequentes, garantindo um fornecimento continuo e confidvel de agua.
1.5.2. Reducado de Perdas: Conexdes de alta qualidade minimizam vazamentos e
perdas de &gua, contribuindo para a eficiéncia do sistema de abastecimento. Isso é
crucial em um contexto de escassez hidrica e para a sustentabilidade dos recursos
hidricos.

1.5.3. Custo-Beneficio: Embora o investimento inicial em conexdes de ferro fundido
possa ser maior, sua durabilidade e baixa necessidade de manutencéo ao longo do
tempo tornam-nas mais econémicas a longo prazo.

1.5.4. Seguranca e Estabilidade: O uso de materiais robustos e confiaveis aumenta
a seguranca das infraestruturas de abastecimento, protegendo a populagdo de
interrupgdes no servigo de agua e eventuais riscos associados a falhas.

1.5.5. Atendimento as Normas Técnicas: A utilizacdo de conexdes de ferro fundido
atende a normas técnicas e padrdes de qualidade exigidos para sistemas de
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abastecimento, garantindo a conformidade legal e a seguranca no fornecimento de
agua potavel.

1.5.5. Facilidade de Instalacdo: Conexdes de ferro fundido sdo geralmente mais
faceis de instalar e adaptar as necessidades do sistema, o que pode agilizar o
processo de implementacdo de novas infraestruturas.

Esses fatores, em conjunto, reforgcam a importancia da aquisicdo de conexdes de ferro
fundido, priorizando a eficiéncia, a seguranca e a sustentabilidade do sistema de
abastecimento de agua de Formiga.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1. O Plano de Contratacdes Anual (PCA) é fundamentado pelo artigo 12 da Lei
14.133/2021.:

“VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os 6rgaos responsaveis
pelo planejamento de cada ente federativo poder&do, na forma de regulamento,
elaborar plano de contrata¢des anual, com o objetivo de racionalizar as contratacdes
dos 6rgdos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a elaboracdo das respectivas leis
orcamentérias. (Regulamento)

§ 1° O plano de contratagbes anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo
devera ser divulgado e mantido a disposi¢do do publico em sitio eletrénico oficial e
sera observado pelo ente federativo na realizacao de licitacBes e na execucdo dos
contratos.”

2.2. A Autarquia ndo possui o Plano de Contratac6es Anual (PCA).

2.3. Ha a seguinte dotacdo orcamentaria: 17.512.0001.5004 44 90 30 F/36 -
Ampliacdo/Aperfeicoamento do Setor de Agua — Material de consumo.

2.4. O municipio de Formiga (MG) regulamenta a Lei 14.133/2021 através do Decreto
9.841 de 24/01/2023, onde também se refere ao Plano de Contratac6es Anual (PCA)
no Artigo 18.

‘ 3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Das obrigacfes da contratante:

a) Emitir Autorizacdo de Fornecimento;

b) Atestar o faturamento dos produtos contratados no documento fiscal
correspondente, apos rigorosa conferéncia e comprovada a entrega total, fiel e correta
dos produtos;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi¢des estabelecidas;

d) Fiscalizar a execugdo da Ata de Registro de Precos, o que ndo fara cessar ou
diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das
obrigacdes estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

e) Rejeitar todo e qualquer produto de mé qualidade e em desconformidade com as
especificacdes deste Estudo Técnico Preliminar;
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f) Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na entrega
dos produtos, inclusive acerca de possivel aplicagdo de multa por descumprimento
contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentacédo de defesa.

3.2. Das obrigagdes da contratada:

a) Entregar os produtos em conformidade com a descrigcdo técnica de igual ou
superior qualidade;

b) O faturamento devera ser efetuado mediante Autorizagdo de Fornecimento da
unidade requisitante, a qual podera ser feita por memorando, e-mail, oficio, devendo
dela constar: a data, o valor unitario do produto, a quantidade pretendida, o local para
a entrega, o carimbo e a assinatura do responsavel;

c) Cumprir todas as obrigagdes constantes neste Estudo Técnico Preliminar,
assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do
objeto e, ainda:

— Dirimir quaisquer duvidas e prestar esclarecimentos acerca da execugao do objeto,
durante toda a sua vigéncia;

— Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdao do objeto/material;

— Observar, atender, respeitar, cumprir a legislagao patria vigente, especialmente a
indicada no Edital, e suas clausulas, preservando o CONTRATANTE de qualquer
demanda ou reivindicagdo que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
d) Informar para a tesouraria do SAAE os dados bancarios para futuros pagamentos,
por meio do endereco eletrénico: saaetesouraria@hotmail.com

e) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo-os no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e as suas expensas, aqueles que apresentarem qualquer tipo
de vicio, irregularidades ou imperfeicdo, ou ndo se adequarem as especificacdes
constantes no Edital, sob pena de aplicagao das sanc¢des cabiveis, inclusive rescisao
contratual.

f) Nao sera admitida subcontratagdo do objeto contratual.

g) Nao havera exigéncia de garantia da contratacdo dos Artigos 96 e seguintes da Lei
14.133/2021, pelo curto prazo da contratacao e pelas suas caracteristicas.

h) Normas técnicas exigidas: NBR 7675 e NBR 14968.

3.3. Das infragcdes administrativas e sangdes

a) Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

- Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame;
- Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

*Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
*Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

*Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

*Deixar de apresentar amostra;

*Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.

- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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- Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao.

b) Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao;

c¢) Fraudar a licitagao;

d) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

- Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

e) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

f) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846, de 2013;

g) Com fulcro na Lei 14.133, de 2021, a Autarquia podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

- Adverténcia,;

- Multa;

- Impedimento de licitar e contratar

- Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade.

h) Na aplicacdo das sangdes, serdo considerados:

- A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

- As peculiaridades do caso concreto;

- As circunstancias agravantes ou atenuantes;

- Os danos que dela provierem para a Autarquia;

- A implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos érgaos de controle.

i) A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo estipulado pela Autarquia, a contar da
comunicacéao oficial, podendo ser aplicada em qualquer das infracées administrativas
previstas no Art. 155 da Lei 14.133/2021, podendo ser cumulativamente ou ndo com
as demais sancoes.

J) As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao,
a penalidade de multa.

k) Na aplicacédo da sancdo de multa, seré facultada a defesa do interessado no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

[) A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas na alinea a) do Item 3.3,
guando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 03
(trés) anos.
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m) Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracédo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nas alineas a),
b), c), d), e) e f), do item 3.3, bem como pelas infracdes administrativas previstas na
alinea a) do item 3.3, que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto
no Art. 156, 85°, da Lei 14.133/2021.

n) A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Autarquia, descrita no subitem a) do item 3.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do Art. 45, 84° da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

0) A apuracéo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

p) Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo
a reconsiderar no prazo de 05 (cindo) dias Uuteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo
de 15 (quinze) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

g) Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 10 (dez) dias lteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

r) O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

s) A aplicacao das sancdes previstas neste Estudo Técnico Preliminar ndo exclui, em
hip6tese alguma, a obrigacéo da reparacao integral dos danos causados.

3.4. Sustentabilidade na contratacao

a) Quanto aos aspectos de sustentabilidade na gestdo do contrato e considerando o
Guia Nacional de LicitagcBes Sustentaveis, verificou-se que este objeto ndo possui
parametros de sustentabilidade para serem aplicados no processo licitatorio em
questdo em especifico, além dos exigidos pelos Orgédos de Controle. Assim, ao se
exigir que a contratada se responsabilize em estar em acordo com as exigéncias da
agéncia reguladora, ja satisfaz as condi¢cdes de sustentabilidade aplicadas a essa
guestdo, conforme a sequir:

- Respeitar e fazer cumprir a legislacédo de protecdo ao meio ambiente, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;

- Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
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FORMIGA - MINAS GERAIS

4.1. A descricdo, bem como o respectivo quantitativo a ser contratado esta descrito

a seguir:
Item Descricéo UN | Qtde
1 | Curva 11°15 Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa | yN 10
com anel. Pressdo nominal (PN): PN10
2 | Curva 11°15’ Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa | N 10
com anel. Pressdo nominal (PN): PN10
3 | Curva 11°15’ Ferro fundido Ddctil 250 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa | N 10
com anel. Pressdo nominal (PN): PN10
4 | Curva 22°30’ Ferro fundido Ddctil 150 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa | N 10
com anel Pressdo nominal (PN): PN10
5 | Curva 22°30" Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa | N 10
com anel. Pressdo nominal (PN) : PN10
6 | Curva 22°30’ Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa | yN | 10
com anel. Pressdo nominal (PN): PN10
7 | Curva 45° Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa com | yn | 10
anel. Pressdo nominal (PN): PN10
g | Curva 45° Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsacom | yN | 10
anel. Pressdo nominal (PN): PN10
g | Curva 45° Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa com | yn | 10
anel. Pressdo nominal (PN): PN10
10 | Curva 90° Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsacom | yn | 10
anel. Pressdo nominal (PN): PN10
11 | Curva 90° Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsacom | yn | 10
anel. Pressdo nominal (PN): PN10
12 | Curva 90° Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 bolsa/bolsa com | yN 10
anel. Pressdo nominal (PN): PN10
13 | Curva 11°15’ Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 flange/flange | yn 10
Pressdo nominal (PN): PN10
14 | Curva 11°15’ Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 flange/flange | yN 10
Pressdo nominal (PN): PN10
15 | Curva 11°15’ Ferro fundido Dactil 250 mm ABNT NBR 7675 flange/flange | yN 10
Pressdo nominal (PN): PN16
16 | Curva 22°30’ Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 flange/flange | yn | 10
Pressdo nominal (PN): PN10
17 | Curva 22°30’ Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 flange/flange | yn | 10
Pressdo nominal (PN): PN10
18 | Curva 22°30’ Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 flange/flange | yn | 10
Pressdo nominal (PN): PN16
19 | Curva 45° Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 flange/flange UN 10
Presséo nominal (PN): PN10
20 | Curva 45° Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 flange/flange UN 10
Press&o nominal (PN): PN10
21 | Curva 45° Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 flange/flange UN 10
Pressdo nominal (PN) : PN16
22 | Curva 90° Ferro fundido Ddctil 150 mm ABNT NBR 7675 flange/flange UN 10
Press&o nominal (PN): PN10
23 | Curva 90° Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 flange/flange UN | 10
Presséo nominal (PN): PN10
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24 | Curva 90° Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 flange/flange UN 10
Pressdo nominal (PN): PN16

o5 | Extremidade Bolsa Flange Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 | yN 10
Pressdo nominal (PN): PN10. Bolsa com anel

26 | Extremidade Bolsa Flange Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 | yN 10
Presséo nominal (PN): PN10. Bolsa com anel

27 | Extremidade Bolsa Flange Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 | yN 10
Presséo nominal (PN): PN16. Bolsa com anel

og | Extremidade Ponta Flange Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 | yN 10
Pressdo nominal (PN): PN10

29 | Extremidade Ponta Flange Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 | yN 10
Pressédo nominal (PN): PN10

30 | Extremidade Ponta Flange Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 | yN 10
Pressdo nominal (PN): PN16

31 | Flange Cego Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 Presséo | yn 10
nominal (PN): PN10

32 | Flange Cego Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 Pressédo | yn 10
nominal (PN): PN10

33 | Flange Cego Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 Presséo | yn 10
nominal (PN): PN16

34 |Juncédo Y Flange/Flange/Flange Ferro fundido Ddctil 150 mm ABNT NBR | ypN 10
7675. Pressao nominal (PN): PN10

35 | Jungdo Y Flange/Flange/Flange Ferro fundido Duactil 200 mm ABNT NBR | yN 10
7675 Pressao nominal (PN): PN10

36 | Juncédo Y Flange/Flange/Flange Ferro fundido Dactil 200 mm ABNT NBR | N 10
7675 Pressao nominal (PN): PN16
Luva junta Gibault longa Ferro fundido Ddctil 150 mm ABNT NBR 7675.

37 | Press3o nominal (PN): PN10. (Minimo de 33 cm de comprimento) Com | UN | 10
anel.
Luva junta Gibault longa Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675.

38 | Pressdo nominal (PN): PN10. (Minimo de 33 cm de comprimento) Com | UN | 10
anel.
Luva junta Gibault longa Ferro fundido Ddctil 200 mm ABNT NBR 7675

39 | pressdo nominal (PN): PN16. (Minimo de 33 cm de comprimento) Com | UN | 10
anel.

40 | Luva longa Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 com anel UN | 10

41 | Luva longa Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 com anel UN | 10

42 | Luva longa Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 com anel UN | 10

43 | Té Bolsa/Bolsa/Bolsa Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 com | N 10
anel

44 | Té Bolsa/Bolsa/Bolsa Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 com | yn | 10
anel

45 | T€ Bolsa/Bolsa/Bolsa Ferro fundido Ductil 250 mm ABNT NBR 7675 com | N 10
anel

46 | Té Flange/Flange/Flange Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT NBR 7675 UN | 10
Press&o nominal (PN): PN10

47 | Té Flange/Flange/Flange Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675 UN 10
Pressdo nominal (PN): PN10
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48

Té Flange/Flange/Flange Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT NBR 7675
Pressédo nominal (PN): PN16

UN 10

49

Reducao Concéntrica Flange/Flange Ferro fundido Ductil 150x50 mm
ABNT NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN10

UN 10

50

Reducédo Concéntrica Flange/Flange Ferro fundido Ductil 150x80 mm
ABNT NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN10

UN 10

51

Reducao Concéntrica Flange/Flange Ferro fundido Ductil 150x100mm
ABNT NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN10

UN 10

52

Colar de tomada. DN 200 x 1” — ferro fundido ductil

UN 10

53

Valvula de retencdo Unica portinhola Ferro fundido Ductil 150 mm ABNT
NBR 7675 flange/flange. Pressdo nominal (PN): PN10

UN 10

54

Valvula de retencdo Unica portinhola Ferro fundido Ductil 200 mm ABNT
NBR 7675 flange/flange. Pressdo nominal (PN): PN10

UN 10

55

Valvula de retencao Unica portinhola. Ferro fundido Duactil 250 mm, ABNT
NBR 7675, flange/flange. Pressdo nominal (PN): PN16

UN 10

56

Valvula de retengédo de pé com rosca 4”, corpo em metal. Veda¢cdo com
borracha ou anel, valvula fundo de poco.

UN 10

57

Valvula de retencdo de pé com rosca 2”, corpo em metal. Vedacdo com
borracha ou anel, vélvula fundo de poco.

UN 10

58

Vélvula de retencé@o de pé com crivo DN 100 em ferro fundido nodular.
Especificagbes: Classe 125, corpo e crivo em ferro fundido nodular,
vedacdo cOnica em bronze, valvula fundo de pocgo, extremidade com
flange conforme NBR 7675. Pressao nominal (PN): PN10

UN 10

59

Vélvula de retencdo de pé com crivo DN 150 em ferro fundido nodular.
Especificagbes: Classe 125, corpo e crivo em ferro fundido nodular,
vedacdo cOnica em bronze, valvula fundo de pocgo, extremidade com
flange conforme NBR 7675. Pressao nominal (PN): PN10

UN 10

60

Vélvula de retencdo de pé com crivo DN 200 em ferro fundido nodular.
Especificagbes: Classe 125, corpo e crivo em ferro fundido nodular,
vedacao cbnica 10 em bronze, valvula fundo de pogo, extremidade com
flange conforme NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN10

UN 10

61

Vélvula de retencdo de pé com crivo DN 250 em ferro fundido nodular.
Especificagbes: Classe 125, corpo e crivo em ferro fundido nodular,
vedacgdo coOnica em bronze, valvula fundo de poco, extremidade com
flange conforme NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN16

UN 10

62

Valvula de retengéo de pé com crivo DN 400 em ferro fundido nodular.
Especificagbes: Classe 125, corpo e crivo em ferro fundido nodular,
vedagdo coOnica em bronze, valvula fundo de poco, extremidade com
flange conforme NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN16

UN 10

63

Ventosa de ferro fundido ddctil simples fung¢édo junta roscavel fémea,
utilizada para expelir continuamente o ar acumulado durante a operagao
de rede. Tamanho: 3/4”. NBR 7675. Presséo nominal (PN): PN10

UN 10

64

Ventosa de ferro fundido ductil simples funcdo junta roscavel fémea,
utilizada para expelir continuamente o ar acumulado durante a operagao
de rede. Tamanho: 1/2”. NBR 7675. Pressdo nominal (PN) : PN10

UN 10

65

Ventosa de ferro fundido ductil simples funcdo junta roscével fémea,
utilizada para expelir continuamente o ar acumulado durante a operagao
de rede. Tamanho: 1”. NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN10

UN 10

66

Ventosa de ferro fundido ductil simples fung¢é@o junta roscével fémea,
utilizada para expelir continuamente o ar acumulado durante a operagéo
de rede. Tamanho: 2”. NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN10

UN 10
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67

Ventosa de ferro fundido ductil simples funcdo junta roscével fémea,
utilizada para expelir continuamente o ar acumulado durante a operagao
de rede. Tamanho: 3”. NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN10

68

Ventosa de ferro fundido ddctil simples funcéo junta roscével fémea,
utilizada para expelir continuamente o ar acumulado durante a operacao
de rede. Tamanho: 4”. NBR 7675. Pressdo nominal (PN): PN10

69

Vélvula de ferro fundido automatica controladora de nivel maximo e
minimo.

Auto operada hidraulicamente através de camara dupla e atuador tipo
diafragma, corpo hidrodinamico tipo Y, extremidades flangeadas conforme
norma ABNT NBR 7675, PN10, para operar com uma pressdo maxima de
trabalho de 160 mca (16 KGF/cm?2), corpo e tampa em ferro fundido
nodular ASTM A 536, pratos metalicos, mola em aco inox AlSI 302, haste
em aco inox AlSI 304, sede de vedacao em bronze e diafragma em buna
N com alma de nylon, revestimento interno e externo em epoxi a p6, DN
150 mm. Padr&o minimo indicativo de qualidade modelo CNMNRCD-VCA
19/623.

70

Registro gaveta chato flangeado Valvula Gaveta com cunha
emborrachada, flangeada e corpo curto/chato — DN100-PN10 — cabecote.
Fabricadas conforme NBR14968 e NBR 7675. Corpo e tampa em ferro
fundido ddctil.

Cunha em ferro fundido ductil revestida com elastémero EPDM. Revestida
interna e externamente com tinta epoxi em pod, aplicado
eletrostaticamente.

71

Registro gaveta chato flangeado. Valvula Gaveta com cunha
emborrachada, flangeada e corpo curto/chato — DN125-PN10 — cabecote.
Fabricadas conforme NBR14968 e NBR 7675. Corpo e tampa em ferro
fundido ductil. Cunha em ferro fundido ductil revestida com elastdbmero
EPDM. Revestida interna e externamente com tinta epoxi em pé, aplicado
eletrostaticamente.

72

Registro gaveta chato flangeado. Valvula Gaveta com cunha
emborrachada, flangeada e corpo curto/chato — DN150-PN10 — cabegote.
Fabricadas conforme NBR14968 e NBR 7675. Corpo e tampa em ferro
fundido ductil. Cunha em ferro fundido ddctil revestida com elastébmero
EPDM. Revestida interna e externamente com tinta epoxi em pé, aplicado
eletrostaticamente.

73

Registro gaveta chato flangeado. Vaélvula Gaveta com cunha
emborrachada, flangeada e corpo curto/chato — DN200-PN10 — cabegote.
Fabricadas conforme NBR14968 e NBR 7675. Corpo e tampa em ferro
fundido ductil. Cunha em ferro fundido ductil revestida com elastomero
EPDM. Revestida interna e externamente com tinta epoxi em pé, aplicado
eletrostaticamente.

74

Registro gaveta chato flangeado. Valvula Gaveta com cunha
emborrachada, flangeada e corpo curto/chato — DN250-PN16 — cabecote.
Fabricadas conforme NBR14968 e NBR 7675. Corpo e tampa em ferro
fundido ductil. Cunha em ferro fundido ddctil revestida com elastdmero
EPDM. Revestida interna e externamente com tinta epoxi em pé, aplicado
eletrostaticamente.

75

Registro gaveta chato flangeado com redutor. Valvula Gaveta com cunha
emborrachada, flangeada e corpo curto/chato — DN300-PN16 — cabecote.
Fabricadas conforme NBR14968 e NBR 7675. Corpo e tampa em ferro
fundido ductil. Cunha em ferro fundido ductil revestida com elastdbmero

UN 10
UN 10
UN 02
UN 10
UN 10
UN 10
UN 10
UN 10
UN 10
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EPDM. Revestida interna e externamente com tinta epoxi em pé, aplicado
eletrostaticamente.

76

Registro gaveta chato flangeado com redutor. Valvula Gaveta com cunha
emborrachada, flangeada e corpo curto/chato — DN350-PN16 — cabecote.
Fabricadas conforme NBR14968 e NBR 7675. Corpo e tampa em ferro
fundido ductil. Cunha em ferro fundido ddctil revestida com elastémero
EPDM. Revestida interna e externamente com tinta epoxi em pé, aplicado
eletrostaticamente.

UN 10

77

Registro gaveta chato flangeado com redutor. Vélvula Gaveta com cunha
emborrachada, flangeada e corpo curto/chato — DN400-PN16 — cabecote.
Fabricadas conforme NBR14968 e NBR 7675. Corpo e tampa em ferro
fundido ductil. Cunha em ferro fundido ductil revestida com elastdmero
EPDM. Revestida interna e externamente com tinta epoxi em pé, aplicado
eletrostaticamente.

UN 10

78

Flange liso de aco carbono. Forjado em ago carbono. Face plana. Face de
juncdo com ranhura standart. Dimens6fes: 150 mm — Espessura 25,4 mm.
08 furos.

UN 20

79

Flange listo de ago carbono. Forjado em ago carbono. Face plana. Face
de juncdo com ranhura standart. Dimensdes: 200 mm — Espessura 25,4
mm. 08 furos.

UN 20

80

Flange liso de ago carbono. Forjado em ago carbono. Face plana. Face de
juncdo com ranhura standart. Dimensdes: 250 mm — Espessura 25,4 mm.
12 furos.

UN 20

81

Valvula de ferro fundido automatica controladora de nivel maximo e
minimo. Auto operada hidraulicamente através de cAmara dupla e atuador
tipo diafragma, corpo hidrodinamico tipo Y, extremidades flangeadas
conforme norma ABNT NBR 7675, PN10, para operar com uma pressao
maxima de trabalho de 160 mca (16 KGF/cm?), corpo e tampa em ferro
fundido nodular ASTM A 536, pratos metalicos, mola em ago inox AlSI
302, haste em ac¢o inox AISI 304, sede de vedacao em bronze e diafragma
em buna N com alma de nylon, revestimento interno e externo em epoéxi a
p6, DN 200 mm. Padrdo minimo indicativo de qualidade modelo
CNMNRCD-VCA 19/623.

UN 04

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Segundo a Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para
licitacGes e contratos da Administracdo Publica e da outras providéncias, Art. 23, Paragrafo

1°:

“No processo licitatério para aquisigao de bens e contratagdo de produtos em geral, conforme regulamento, o valor
estimado sera definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizagcdo dos seguintes parametros, adotados

de forma combinada ou nao:

11l — utilizag&o de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada
pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a

data e hora de acesso;

IV — pesquisa direta feita com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitag&o formal, de cotacéo, desde que
seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com

mais de 06 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao do edital;

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO
Rua Antbnio José Barbosa, 723— Bairro Santa Luzia — Formiga / MG
CNPJ: 16.782.211/0001-63 — (37) 3329-2758 — CEP: 35.570-660
www.saaeformiga.com.br — saaeformiga@hotmail.com

11/26



http://www.saaeformiga.com.br/
mailto:saaeformiga@hotmail.com

Estudo Técnico Preliminar 65/2024
Area requisitante: Setor Operacional

FORMIGA - MINAS GERAIS

Item

Cddigo

Descrigcéo

UN

Qtde

Valor
Unitario

Valor Total

900402148

Curva 11°15 Ferro
fundido Ductil 150 mm
ABNT NBR 7675
bolsa/bolsa com anel.
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$494,82

R$4.948,20

900402149

Curva 11°15 Ferro
fundido Ductil 200 mm
ABNT NBR 7675
bolsa/bolsa com anel.
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$770,00

R$7.700,00

900402150

Curva 11°15 Ferro
fundido Ductil 250 mm
ABNT NBR 7675
bolsa/bolsa com anel.
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$1.155,00

R$11.550,00

900402151

Curva 22°30° Ferro
fundido Ductil 150 mm
ABNT NBR 7675
bolsa/bolsa com anel
Pressdao nominal (PN):
PN10

UN

10

R$447,85

R$4.478,50

900402152

Curva 22°30° Ferro
fundido Ductil 200 mm
ABNT NBR 7675
bolsa/bolsa com anel.
Presséo nominal (PN) :
PN10

UN

10

R$743,75

R$7.437,50

900402153

Curva 22°30° Ferro
fundido Ductil 250 mm
ABNT NBR 7675
bolsa/bolsa com anel.
Pressé@o nominal (PN):
PN10

UN

10

R$1.170,00

R$11.700,00

900402154

Curva 45° Ferro fundido
Ddctil 150 mm ABNT
NBR 7675 bolsa/bolsa
com anel. Presséao
nominal (PN): PN10

UN

10

R$510,00

R$5.100,00

900402155

Curva 45° Ferro fundido
Ddctil 200 mm ABNT
NBR 7675 bolsa/bolsa
com anel. Presséao
nominal (PN): PN10

UN

10

R$980,00

R$9.800,00

900402156

Curva 45° Ferro fundido
Ductil 250 mm ABNT
NBR 7675 bolsa/bolsa

UN

10

R$1.430,00

R$14.300,00
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com anel. Pressao
nominal (PN): PN10

10

900402157

Curva 90° Ferro fundido
Ddctil 150 mm ABNT
NBR 7675 bolsa/bolsa
com anel. Presséao
nominal (PN): PN10

UN

10

R$616,02

R$6.160,20

11

900402158

Curva 90° Ferro fundido
Ddctil 200 mm ABNT
NBR 7675 bolsa/bolsa
com anel. Presséao
nominal (PN): PN10

UN

10

R$1.040,00

R$10.400,00

12

900402159

Curva 90° Ferro fundido
Ddctil 250 mm ABNT
NBR 7675 bolsa/bolsa
com anel. Presséao
nominal (PN): PN10

UN

10

R$1.400,00

R$14.000,00

13

900402160

Curva 11°15  Ferro
fundido Ductil 150 mm
ABNT NBR 7675
flange/flange

Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$790,73

R$7.907,30

14

900402161

Curva 11°15  Ferro
fundido Dductil 200 mm
ABNT NBR 7675
flange/flange

Press@o nominal (PN):
PN10

UN

10

R$1.093,76

R$10.937,60

15

900402162

Curva 11°15"  Ferro
fundido Ductil 250 mm
ABNT NBR 7675
flange/flange

Pressdo nominal (PN):
PN16

UN

10

R$1.300,00

R$13.000,00

16

900402163

Curva 22°30° Ferro
fundido Ductil 150 mm
ABNT NBR 7675
flange/flange

Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$600,00

R$6.000,00

17

900402164

Curva 22°30° Ferro
fundido Ductil 200 mm
ABNT NBR 7675
flange/flange

Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$850,00

R$8.500,00

18

900402165

Curva 22°30° Ferro
fundido Ductil 250 mm
ABNT NBR 7675
flange/flange

UN

10

R$1.100,00

R$11.000,00
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Pressdo nominal (PN):
PN16

19

900401475

Curva 45° Ferro fundido
Ddctil 150 mm ABNT
NBR 7675 flange/flange
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$840,00

R$8.400,00

20

900402167

Curva 45° Ferro fundido
Ductil 200 mm ABNT
NBR 7675 flange/flange
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$1.040,00

R$10.400,00

21

900402168

Curva 45° Ferro fundido
Ddctil 250 mm ABNT
NBR 7675 flange/flange
Pressdo nominal (PN) :
PN16

UN

10

R$1.490,00

R$14.900,00

22

900402169

Curva 90° Ferro fundido
Duactil 150 mm ABNT
NBR 7675 flange/flange
Press@o nominal (PN):
PN10

UN

10

R$795,00

R$7.950,00

23

900402170

Curva 90° Ferro fundido
Ddctil 200 mm ABNT
NBR 7675 flange/flange
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$1.190,00

R$11.900,00

24

900402171

Curva 90° Ferro fundido
Dactil 250 mm ABNT
NBR 7675 flange/flange
Pressé@o nominal (PN):
PN16

UN

10

R$1.695,00

R$16.950,00

25

900402172

Extremidade Bolsa
Flange Ferro fundido
Ddctil 150 mm ABNT
NBR 7675

Pressdo nominal (PN):
PN10. Bolsa com anel

UN

10

R$584,42

R$5.844,20

26

900402173

Extremidade Bolsa
Flange Ferro fundido
Ductil 200 mm ABNT
NBR 7675

Pressdo nominal (PN):
PN10. Bolsa com anel

UN

10

R$720,00

R$7.200,00

27

900402174

Extremidade Bolsa
Flange Ferro fundido
Duactil 250 mm ABNT
NBR 7675

Press@o nominal (PN):
PN16. Bolsa com anel

UN

10

R$1.100,00

R$11.000,00
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28

900402175

Extremidade Ponta
Flange Ferro fundido
Duactil 150 mm ABNT
NBR 7675

Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$700,00

R$7.000,00

29

900402176

Extremidade Ponta
Flange Ferro fundido
Dactil 200 mm ABNT
NBR 7675

Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$782,50

R$7.825,00

30

900402177

Extremidade Ponta
Flange Ferro fundido
Ductil 200 mm ABNT
NBR 7675

Pressdo nominal (PN):
PN16

UN

10

R$815,00

R$8.150,00

31

900402178

Flange Cego Ferro
fundido Ddctil 150 mm
ABNT NBR 7675
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$360,00

R$3.600,00

32

900402179

Flange Cego Ferro
fundido Ductil 200 mm
ABNT NBR 7675
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$480,00

R$4.800,00

33

900402180

Flange Cego Ferro
fundido Ductil 200 mm
ABNT NBR 7675
Pressé@o nominal (PN):
PN16

UN

10

R$480,00

R$4.800,00

34

900402181

Juncéo Y
Flange/Flange/Flange
Ferro fundido Ductil 150
mm ABNT NBR 7675.
Pressé@o nominal (PN):
PN10

UN

10

R$1.520,24

R$15.202,40

35

900402182

Juncéo Y
Flange/Flange/Flange
Ferro fundido Ductil 200
mm ABNT NBR 7675
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$2.200,00

R$22.000,00

36

900402183

Juncéo Y
Flange/Flange/Flange
Ferro fundido Dductil 200
mm ABNT NBR 7675
Pressdo nominal (PN):
PN16

UN

10

R$1.920,00

R$19.200,00
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37

900402184

Luva junta Gibault
longa Ferro fundido
Duactil 150 mm ABNT
NBR 7675. Pressao
nominal (PN): PN10.
(Minimo de 33 cm de
comprimento) Com
anel.

UN

10

R$850,00

R$8.500,00

38

900402185

Luva junta Gibault
longa Ferro fundido
Duactil 200 mm ABNT
NBR 7675. Pressao
nominal (PN): PN10.
(Minimo de 33 cm de
comprimento) Com
anel.

UN

10

R$1.145,00

R$11.450,00

39

900402186

Luva junta Gibault
longa Ferro fundido
Ductil 200 mm ABNT
NBR 7675 Pressao
nominal (PN): PN16.
(Minimo de 33 cm de
comprimento) Com
anel.

UN

10

R$1.150,00

R$11.500,00

40

900402187

Luva longa  Ferro
fundido Ductil 150 mm
ABNT NBR 7675 com
anel

UN

10

R$700,00

R$7.000,00

41

900402188

Luva longa Ferro
fundido Ductil 200 mm
ABNT NBR 7675 com
anel

UN

10

R$900,00

R$9.000,00

42

900402189

Luva longa Ferro
fundido Ductil 250 mm
ABNT NBR 7675 com
anel

UN

10

R$1.400,00

R$14.000,00

43

900402190

Té Bolsa/Bolsa/Bolsa
Ferro fundido Ductil 150
mm ABNT NBR 7675
com anel

UN

10

R$900,00

R$9.000,00

44

900402191

Té Bolsa/Bolsa/Bolsa
Ferro fundido Ductil 200
mm ABNT NBR 7675
com anel

UN

10

R$1.400,00

R$14.000,00

45

900402192

Té Bolsa/Bolsa/Bolsa
Ferro fundido Ductil 250
mm ABNT NBR 7675
com anel

UN

10

R$1.740,00

R$17.400,00

46

900402193

Té
Flange/Flange/Flange

UN

10

R$1.180,24

R$11.802,40
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Ferro fundido Ddctil 150
mm ABNT NBR 7675
Pressdo nominal (PN):
PN10

47

900402194

Té
Flange/Flange/Flange
Ferro fundido Ductil 200
mm ABNT NBR 7675
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$1.767,56

R$17.675,60

48

900402195

Té
Flange/Flange/Flange
Ferro fundido Ductil 200
mm ABNT NBR 7675
Pressdo nominal (PN):
PN16

UN

10

R$1.983,95

R$19.839,50

49

900402196

Reducédo Concéntrica
Flange/Flange Ferro
fundido Ddctil 150x50
mm ABNT NBR 7675.
Presséo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$685,79

R$6.857,90

50

900402197

Reducéo Concéntrica
Flange/Flange Ferro
fundido Ductil 150x80
mm ABNT NBR 7675.
Pressdo nominal (PN):
PN10

UN

10

R$780,00

R$7.800,00

51

900402198

Reducéo Concéntrica
Flange/Flange Ferro
fundido Ductil
150x100mm ABNT
NBR 7675. Pressdo
nominal (PN): PN10

UN

10

R$715,00

R$7.150,00

52

900402199

Colar de tomada. DN
200 x 1”7 — ferro fundido
ductil

UN

10

R$115,00

R$1.150,00

53

900402200

Vélvula de retencéo
Gnica portinhola Ferro
fundido Ductil 150 mm
ABNT NBR 7675
flange/flange. Presséo
nominal (PN): PN10

UN

10

R$1.700,00

R$17.000,00

54

900402201

Valvula de retencédo
Unica portinhola Ferro
fundido Ductil 200 mm
ABNT NBR 7675
flange/flange. Presséo
nominal (PN): PN10

UN

10

R$2.990,00

R$29.900,00

55

900402202

Valvula de retencéo
Unica portinhola. Ferro

UN

10

R$4.900,00

R$49.000,00
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fundido Ddctil 250 mm,
ABNT NBR 7675,
flange/flange. Presséao
nominal (PN): PN16

56

900402226

Valvula de retencéo de
pé com rosca 4”, corpo
em metal. Vedacdo
com borracha ou anel,
vélvula fundo de poco.

UN

10

R$800,00

R$8.000,00

57

900402203

Valvula de retencao de
pé com rosca 2", corpo
em metal. Vedacdo
com borracha ou anel,
valvula fundo de poco.

UN

10

R$170,48

R$1.704,80

58

900402204

Valvula de retencéo de
pé com crivo DN 100
em ferro fundido
nodular.
Especificagdes: Classe
125, corpo e crivo em
ferro fundido nodular,
vedacdo conica em
bronze, vélvula fundo
de pocgo, extremidade
com flange conforme
NBR 7675. Pressao
nominal (PN): PN10

UN

10

R$1.200,00

R$12.000,00

59

900402205

Vélvula de retencdo de
pé com crivo DN 150
em ferro fundido
nodular.
Especificagdes: Classe
125, corpo e crivo em
ferro fundido nodular,
vedagdo cbnica em
bronze, vélvula fundo
de pocgo, extremidade
com flange conforme
NBR 7675. Pressao
nominal (PN): PN10

UN

10

R$2.200,00

R$22.000,00

60

900402206

Vélvula de retencdo de
pé com crivo DN 200
em ferro  fundido
nodular.

Especificagbes: Classe
125, corpo e crivo em
ferro fundido nodular,
vedacgdo cbnica 10 em
bronze, valvula fundo
de poco, extremidade
com flange conforme

UN

10

R$3.000,00

R$30.000,00
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NBR 7675. Pressao
nominal (PN): PN10

61

900402207

Valvula de retencao de
pé com crivo DN 250
em ferro fundido
nodular.
Especificacbes: Classe
125, corpo e crivo em
ferro fundido nodular,
vedacdo conica em
bronze, vélvula fundo
de poco, extremidade
com flange conforme
NBR 7675. Pressao
nominal (PN): PN16

UN

10

R$3.600,00

R$36.000,00

62

900402208

Valvula de retencéo de
pé com crivo DN 400
em ferro fundido
nodular.
Especificagdes: Classe
125, corpo e crivo em
ferro fundido nodular,
vedagdo cbnica em
bronze, valvula fundo
de poco, extremidade
com flange conforme
NBR 7675. Pressao
nominal (PN): PN16

UN

10

R$9.900,00

R$99.000,00

63

900402209

Ventosa de  ferro
fundido ddctil simples
funcdo junta roscavel
fémea, utilizada para
expelir continuamente o
ar acumulado durante a
operacdo de rede.
Tamanho: 3/4”. NBR
7675. Pressdo nominal
(PN): PN10

UN

10

R$500,00

R$5.000,00

64

900402210

Ventosa de ferro
fundido ddctil simples
funcdo junta roscavel
fémea, utilizada para
expelir continuamente o
ar acumulado durante a
operacdo de rede.
Tamanho: 1/2”. NBR
7675. Pressao nominal
(PN) : PN10

UN

10

R$500,00

R$5.000,00

65

900402211

Ventosa de ferro
fundido ddctil simples
funcdo junta roscavel

UN

10

R$500,00

R$5.000,00

fémea, utilizada para
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expelir continuamente o
ar acumulado durante a
operagdo de rede.
Tamanho: 1”. NBR
7675. Pressao nominal
(PN): PN10

66

900402212

Ventosa de ferro
fundido ddctil simples
funcdo junta roscavel
fémea, utilizada para
expelir continuamente o
ar acumulado durante a
operagdo de rede.
Tamanho: 2°. NBR
7675. Pressao nominal
(PN): PN10

UN

10

R$510,00

R$5.100,00

67

900402213

Ventosa de ferro
fundido ddctil simples
funcdo junta roscavel
fémea, utilizada para
expelir continuamente o
ar acumulado durante a
operagdo de rede.
Tamanho: 3”. NBR
7675. Pressao nominal
(PN): PN10

UN

10

R$800,00

R$8.000,00

68

900402214

Ventosa de ferro
fundido ddctil simples
funcdo junta roscavel
fémea, utilizada para
expelir continuamente o
ar acumulado durante a
operacdo de rede.
Tamanho: 4. NBR
7675. Pressao nominal
(PN): PN10

UN

10

R$1.210,00

R$12.100,00

69

900402215

Valvula de ferro fundido
automatica
controladora de nivel
maximo e minimo.

Auto operada
hidraulicamente
através de camara
dupla e atuador tipo
diafragma, corpo
hidrodindmico tipo Y,
extremidades
flangeadas conforme
norma ABNT NBR
7675, PN10, para
operar com uma
pressdo  maxima de

UN

02

R$14.233,00

R$28.466,00
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trabalho de 160 mca
(16 KGF/cm?), corpo e
tampa em ferro fundido
nodular ASTM A 536,
pratos metalicos, mola
em aco inox AISI 302,
haste em aco inox AlSI
304, sede de vedacéo
em bronze e diafragma
em buna N com alma
de nylon, revestimento
interno e externo em
epoxi a pd, DN 150 mm.
Padréao minimo
indicativo de qualidade
modelo  CNMNRCD-
VCA 19/623.

70

900402216

Registro gaveta chato
flangeado Valvula
Gaveta com cunha
emborrachada,
flangeada e corpo
curto/chato — DN2100-
PN10 - cabecote.
Fabricadas conforme
NBR14968 e NBR
7675. Corpo e tampa
em ferro fundido ddctil.
Cunha em ferro fundido
ductil revestida com
elastbmero EPDM.
Revestida interna e
externamente com tinta
epoxi em po, aplicado
eletrostaticamente.

UN

10

R$1.510,00

R$15.100,00

71

900402217

Registro gaveta chato
flangeado. Valvula
Gaveta com cunha
emborrachada,
flangeada e corpo
curto/chato — DN125-
PN10 — cabecote.
Fabricadas conforme
NBR14968 e NBR
7675. Corpo e tampa
em ferro fundido ddctil.
Cunha em ferro fundido
ductil revestida com
elastdmero EPDM.
Revestida interna e
externamente com tinta

UN

10

R$1.996,85

R$19.968,50
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epoxi em po, aplicado
eletrostaticamente.

72

900402218

Registro gaveta chato
flangeado. Vélvula
Gaveta com cunha
emborrachada,
flangeada e corpo
curto/chato — DN150-
PN10 — cabecote.
Fabricadas conforme
NBR14968 e NBR
7675. Corpo e tampa
em ferro fundido ductil.
Cunha em ferro fundido
dictil revestida com
elastbmero EPDM.
Revestida interna e
externamente com tinta
epoxi em po, aplicado
eletrostaticamente.

UN

10

R$2.587,98

R$25.879,80

73

900402219

Registro gaveta chato
flangeado. Valvula
Gaveta com cunha
emborrachada,
flangeada e corpo
curto/chato — DN200-
PN10 — cabecote.
Fabricadas conforme
NBR14968 e NBR
7675. Corpo e tampa
em ferro fundido ductil.
Cunha em ferro fundido
didctil revestida com
elastbmero EPDM.
Revestida interna e
externamente com tinta
epoxi em po, aplicado
eletrostaticamente.

UN

10

R$3.443,54

R$34.435,40

74

200202235

Registro gaveta chato
flangeado. Valvula
Gaveta com cunha
emborrachada,
flangeada e corpo
curto/chato — DN250-
PN16 — cabecote.
Fabricadas conforme
NBR14968 e NBR
7675. Corpo e tampa
em ferro fundido ddctil.
Cunha em ferro fundido
ductil revestida com
elastbmero EPDM.

UN

10

R$7.000,00

R$70.000,00
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Revestida interna e
externamente com tinta
epoxi em po, aplicado
eletrostaticamente.

75

900402220

Registro gaveta chato
flangeado com redutor.
Valvula Gaveta com
cunha emborrachada,
flangeada e corpo
curto/chato — DN300-
PN16 — cabecote.

Fabricadas conforme
NBR14968 e NBR
7675. Corpo e tampa
em ferro fundido ductil.
Cunha em ferro fundido
ductil revestida com
elastdmero EPDM.
Revestida interna e
externamente com tinta
epoxi em po, aplicado
eletrostaticamente.

UN

10

R$11.000,00

R$110.000,00

76

900402221

Registro gaveta chato
flangeado com redutor.
Valvula Gaveta com
cunha emborrachada,
flangeada e corpo
curto/chato — DN350-
PN16 — cabecote.

Fabricadas conforme
NBR14968 e NBR
7675. Corpo e tampa
em ferro fundido ductil.
Cunha em ferro fundido
dudctil revestida com
elastdmero EPDM.
Revestida interna e
externamente com tinta
epoxi em po, aplicado
eletrostaticamente.

UN

10

R$13.400,07

R$134.000,70

77

900402222

Registro gaveta chato
flangeado com redutor.
Véalvula Gaveta com
cunha emborrachada,
flangeada e corpo
curto/chato — DN400-
PN16 — cabecote.

Fabricadas conforme
NBR14968 e NBR
7675. Corpo e tampa
em ferro fundido ddctil.
Cunha em ferro fundido

UN

10

R$20.260,86

R$202.608,60
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dictil revestida com
elastdmero EPDM.
Revestida interna e
externamente com tinta
epoxi em po, aplicado
eletrostaticamente.

78

900402223

Flange liso de aco
carbono. Forjado em
aco carbono. Face
plana. Face de juncado
com ranhura standart.
Dimensdes: 150 mm —
Espessura 25,4 mm. 08
furos.

UN

20

R$400,00

R$8.000,00

79

900402224

Flange listo de ago
carbono. Forjado em
aco carbono. Face
plana. Face de juncéo
com ranhura standart.
Dimensdes: 200 mm —
Espessura 25,4 mm. 08
furos.

UN

20

R$600,00

R$12.000,00

80

900402225

Flange liso de ago
carbono. Forjado em
aco carbono. Face
plana. Face de juncédo
com ranhura standart.
Dimensdes: 250 mm —
Espessura 25,4 mm. 12
furos.

UN

20

R$700,00

R$14.000,00

81

200202960

Valvula de ferro fundido
automatica
controladora de nivel
maximo e minimo. Auto
operada
hidraulicamente
através de camara
dupla e atuador tipo
diafragma, corpo
hidrodindmico tipo Y,
extremidades
flangeadas conforme
norma ABNT NBR
7675, PN10, para
operar com uma
pressdo maxima de
trabalho de 160 mca
(16 KGF/cm?), corpo e
tampa em ferro fundido
nodular ASTM A 536,
pratos metalicos, mola
em aco inox AISI 302,

UN

04

R$24.900,00

R$99.600,00
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haste em aco inox AlSI
304, sede de vedacéo
em bronze e diafragma
em buna N com alma
de nylon, revestimento
interno e externo em
epoxia pd, DN 200 mm.
Padréo minimo
indicativo de qualidade
modelo  CNMNRCD-
VCA 19/623.

TOTAL R$1.645.030,10

| 7. ANALISE DE RISCO

7.1. Os possiveis riscos estao descritos no Anexo “Mapa de Riscos”.

[ 8. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

8.1. Espera-se que a aquisicdo dos materiais descritos neste Estudo Técnico
Preliminar propicie a manutencéo das redes de agua desta Autarquia, para minimizar
perdas, assegurar a qualidade da agua, controlar a pressdo, e planejar acdes
preventivas para garantir a operacdo confiavel e eficiente do sistema de
abastecimento de agua.

‘ 9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO

9.1. A contratacao de objeto sera por item, tendo em vista ser mais vantajosa para a
administracdo a oferta de menor preco para cada item, bem como impede o jogo de
planilha dos licitantes.

9.2. A adocéo do parcelamento por item ndo acarreta prejuizo algum na economia
de escala.

‘ 10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Espera-se com essa contratacdo, atender e satisfazer as demandas desta
Autarquia, contribuindo com a eficicia e economicidade na referida contratacao.

‘ 11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1. N&o se vislumbram necessidades de adequacgbes aos ambientes para a
aquisicao dos produtos referidos neste Estudo Técnico Preliminar.

‘ 12. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

12.1. Nao havera a necessidade de contratagGes correlatas ou interdependentes.
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13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. A Autarquia ndo possui o PLS — Plano de Logistica Sustentavel. Quanto aos
aspectos de sustentabilidade na gestdo do contrato e considerando o Guia Nacional
de LicitagBes Sustentaveis, verificou-se que este objeto ndo possui parametros de
sustentabilidade para serem aplicados no processo licitatério em questdo em
especifico, além dos exigidos pelos Orgdos de Controle, conforme sub-item 3.3 do
Item 3. Requisitos da Contratacdo. A contratacdo € viavel desde que todos os
parametros apontados neste documento sejam atendidos.

‘ 14. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

14.1. Declaro ser favoravel ao prosseguimento da contratacéo, considerando sua
relevancia e oportunidade, em relacdo aos objetivos estratégicos e as necessidades
da area requisitante.

Formiga(MG), 16 de Abril de 2024.

José Omero da Costa
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