Estudo Técnico Preliminar 08/2025 éSAAE

Area requisitante: Setor de Engenharia

| 1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

|

1.1. Através da analise do Documento de Formalizacdo de Demanda e consulta a
area requisitante, foi identificada a seguinte necessidade:

Aquisicao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), para aplicacéo a
frio, para manutengcdo em ruas e avenidas neste municipio.

1.2. Cabe ressaltar que os itens listados nesse ETP sao considerados “comuns”, pois
se enquadram na classificacdo nos termos do item XIllIl, do art. 6°, da Lei 14.133 de
01 de abril de 2021, “bens e produtos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado;”.

1.3. Justificativa da necessidade: A necessidade de aquisicdo de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) para aplicacdo a frio em manutencéo de ruas
e avenidas no municipio pode ser justificada pelas seguintes razoes:

Durabilidade e Resisténcia: O CBUQ apresenta elevada resisténcia mecéanica e a
deformacgé&o, o que garante maior durabilidade para a pavimentacdo, especialmente
em areas de trafego intenso, onde a resisténcia ao desgaste é fundamental.

1.3.1. Rapidez e Eficiéncia na Aplicacdo: O CBUQ pode ser aplicado a frio, o que
permite sua utilizacao de forma rapida e eficaz, sem a necessidade de equipamentos
pesados ou processos complexos. Isso possibilita uma manutencdo mais agil e a
reducéo de interrupcdes no trafego.

1.3.2. Atencdo a Seguranga Viaria: O uso do CBUQ contribui para a melhoria das
condi¢Bes de seguranca nas vias, ao proporcionar uma superficie mais estavel, lisa
e aderente. Isso é especialmente importante para evitar acidentes, principalmente em
periodos de chuva, quando as condi¢cdes das ruas deterioradas aumentam o risco de
acidentes.

1.3.3. Reducao de Custos Operacionais: A aquisicdo de CBUQ para aplicacdo a frio
permite uma manuten¢do mais econémica, pois 0 processo € menos complexo, exige
menos mao de obra especializada e possibilita o reaproveitamento do material em
vérias areas da via, reduzindo o desperdicio.

1.3.4. Adequacéo Climatica e Local: O CBUQ, quando utilizado de forma correta, se
adapta as condi¢des climéticas da regido, sendo eficiente tanto em temperaturas
elevadas quanto em climas mais frios, 0 que é ideal para a manutencao das vias
publicas em diferentes esta¢des do ano.

1.3.5. Sustentabilidade: O uso do CBUQ pode ser uma opg¢ao mais sustentavel, pois
€ um material reciclavel e, quando produzido e aplicado corretamente, reduz a
necessidade de novos recursos naturais, além de diminuir o impacto ambiental das
obras de pavimentagéo.

1.3.6. Qualidade na Execucdo: O CBUQ oferece um acabamento mais homogéneo
e de qualidade superior, com menos variagdes de espessura e maior aderéncia ao
pavimento existente, garantindo que a manutencgao realizada tenha um desempenho
superior ao longo do tempo.

Em suma, a aquisicdo de CBUQ para manutencao das ruas e avenidas no municipio
€ uma escolha estratégica, que alinha eficiéncia, durabilidade, custo-beneficio e
seguranca, promovendo a melhoria continua da infraestrutura urbana.

1.4. Justificativa da quantidade: A justificativa para a aquisicdo de uma quantidade
reduzida — levando-se em consideragdo que o gasto relacionado a ultima aquisi¢éo
foi menor — de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para aplicacéo a frio,
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para manutencdo de ruas e avenidas no municipio, pode ser fundamentada nos
seguintes motivos:

1.4.1. Manutencédo Pontual e Emergencial: A quantidade reduzida de CBUQ pode ser
suficiente para atender a demandas pontuais e emergenciais, como pequenos
reparos em buracos, trincas ou areas especificas das ruas e avenidas que necessitam
de intervencéo rapida e localizada. Esses reparos sdo necessarios para evitar danos
maiores a infraestrutura viaria, sem a necessidade de grandes volumes de material.
1.4.2. Uso Controlado e Planejado: A quantidade limitada de CBUQ reflete um
planejamento mais eficiente, com foco na manutencdo continua e gradual das vias,
em vez de um grande investimento em material de uma so vez. Essa abordagem visa
atender as necessidades de manutencdo sem comprometer recursos financeiros
eXcessivos.

1.4.3. Orcamento Restrito: Considerando o orcamento disponivel para a manutencao
das vias publicas, pode-se justificar a aquisicdo de CBUQ em quantidade reduzida
para equilibrar os custos. O uso controlado permite priorizar as areas mais criticas,
garantindo a execucdo do servico sem exceder os limites orcamentarios.

1.4.4. Capacidade de Armazenagem e Logistica: A quantidade reduzida pode ser
uma medida para otimizar a logistica de entrega e armazenamento do material,
evitando desperdicios e custos com armazenamento excessivo, ja que o CBUQ
possui uma vida util limitada apés sua producéo e deve ser utilizado rapidamente.
1.4.5. Eficiéncia no Uso do Material: A aplicacdo do CBUQ deve ser feita de maneira
eficiente para garantir o melhor custo-beneficio. Ao adquirir uma quantidade reduzida,
€ possivel aplicar o material de maneira mais precisa, concentrando esforcos nas
areas mais danificadas, sem desperdicio de recursos.

1.4.6. Frequéncia de Manutencdes Programadas: O municipio pode ter um ciclo de
manutengao regular que ndo exige grandes volumes de CBUQ a cada vez, sendo
mais eficaz adquirir material conforme a necessidade. Manutenc¢des preventivas e
programadas podem reduzir a demanda por grandes quantidades, permitindo
aquisicoes fracionadas.

1.4.7. Disponibilidade de Alternativas de Materiais: Em algumas situagcfes, o
municipio pode contar com alternativas ou materiais complementares (como asfalto
frio ou outros tipos de revestimentos) para manutencbes de menor porte, o que
justifica a aquisicdo reduzida de CBUQ para situacbes em que este seja 0 Unico
material adequado ou mais vantajoso.

1.4.8. Desempenho e Durabilidade: Embora o CBUQ seja altamente eficaz, sua
utilizacdo em excesso pode ser desnecessaria em areas que necessitam de reparos
de menor escala. A quantidade reduzida permite que o material seja usado de forma
estratégica, garantindo sua aplicacdo nos locais onde apresenta o0 maior desempenho
e longevidade.

Portanto, a aquisicdo de CBUQ em quantidade reduzida € uma estratégia eficiente,
que visa atender as necessidades especificas de manutencédo, otimizar recursos e
garantir a continuidade dos servigcos de infraestrutura urbana de forma eficaz e
sustentavel.

1.5. A aquisicao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), para aplicacéao a
frio, para manutengcdo em ruas e avenidas neste municipio pode ser justificada com
base em diversos aspectos ligados ao interesse publico, como:

1.5.1. Seguranca Viaria: A utilizagdo do CBUQ contribui para a melhoria da
seguranca nas vias publicas, uma vez que promove a recuperacao e manutencao da
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pavimentacao, evitando o surgimento de buracos, trincas e deformacfes que podem
causar acidentes. Isso beneficia a integridade fisica dos motoristas, pedestres e
ciclistas.

1.5.2. Qualidade de Vida para a Populacédo: A conservacao das ruas e avenidas com
materiais adequados, como o CBUQ, resulta em um transito mais seguro e
confortavel. A reducédo de irregularidades no pavimento diminui os impactos sobre
veiculos e passageiros, melhorando a experiéncia do deslocamento urbano e o bem-
estar da populacao.

1.5.3. Eficiéncia no Uso dos Recursos Publicos: A aplicacdo do CBUQ a frio permite
realizar reparos de maneira mais ripida e econbmica, 0 que otimiza o0 uso dos
recursos publicos. Além disso, ao garantir maior durabilidade e resisténcia ao
material, a manuteng¢ao das vias torna-se mais eficaz e com menor necessidade de
intervencdes frequentes, o que gera economia a longo prazo.

1.5.4. Sustentabilidade Ambiental: O CBUQ, quando utilizado adequadamente, é um
material reciclavel e contribui para a preservacdo ambiental. Sua utilizacdo em
manutencdes pode reduzir o desperdicio de recursos naturais e minimizar 0s
impactos ambientais relacionados ao uso de asfalto convencional, além de ser uma
solugc&o que pode incorporar materiais reciclados.

1.5.5. Desenvolvimento Urbano Sustentavel: A recuperacdo e melhoria da
infraestrutura viaria com o uso de CBUQ garantem um municipio mais bem
estruturado e com maior capacidade de atender o crescimento urbano e as demandas
da populacdo. Isso reflete positivamente na qualidade das ruas e avenidas, além de
ser um fator atraente para investimentos e negocios locais.

1.5.6. Reducao de Custos com Manutencéo de Longo Prazo: Embora o custo inicial
de aquisicdo do CBUQ seja um fator importante, a durabilidade do material contribui
para a reducdo de gastos a longo prazo com a manutencao das vias, evitando que o
municipio precise gastar com reparos frequentes e dispendiosos. O uso do CBUQ
pode ser uma forma mais econémica de garantir a longevidade das pavimentacgdes.
1.5.7. Impacto no Transito e Mobilidade Urbana: A aplicacdo de CBUQ a frio
possibilita uma melhoria na fluidez do transito e na mobilidade urbana, ja que os
reparos sao feitos de maneira mais rapida, com menos interrup¢des no trafego. Isso
reflete em uma reducédo dos congestionamentos, maior eficiéncia no transporte e
menos transtornos para a populagéo.

1.5.8. Atendimento as Necessidades de Infraestrutura: O CBUQ é um material
adequado para a manutencao de ruas e avenidas que enfrentam desgaste natural
devido ao trafego constante e as condi¢Bes climaticas. Sua aquisicdo atende a
necessidade de uma infraestrutura urbana que seja capaz de suportar o aumento de
demanda e os desafios proprios das vias publicas.

1.5.9. Desempenho e Qualidade do Material: O CBUQ proporciona um reparo de alta
gualidade, com excelente aderéncia ao pavimento, resisténcia ao desgaste e maior
estabilidade sob condi¢bes de trafego intenso e variagbes climaticas. A aplicacdo
desse material assegura que 0s reparos realizados sejam duraveis e de alto
desempenho, beneficiando diretamente a populagao.

Esses aspectos tornam a aquisicdo de CBUQ um investimento estratégico para o
municipio, que vai além da simples manutenc¢éo das vias, impactando diretamente a
seguranca, qualidade de vida, sustentabilidade e eficiéncia no uso de recursos
publicos, beneficiando o bem-estar de toda a comunidade.
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| 2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

|

2.1. O Plano de Contratacdes Anual (PCA) é fundamentado pelo artigo 12 da Lei
14.133/2021.:

“VII - a partir de documentos de formalizacado de demandas, os 6rgaos responsaveis
pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de regulamento,
elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de racionalizar as contratacdes
dos 6rgdos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a elaboracdo das respectivas leis
orcamentérias. (Regulamento)

§ 1° O plano de contratagbes anual de que trata o inciso VIl do caput deste artigo
devera ser divulgado e mantido a disposi¢do do publico em sitio eletrénico oficial e
sera observado pelo ente federativo na realizacao de licitacBes e na execucédo dos
contratos.”

2.2. A Autarquia ndo possui o Plano de Contratac6es Anual (PCA).

2.3. Ha a seguinte dotacao orcamentéria:

2.3.1. 26.782.0006.6030.33.90.30 F/84 — Manutencao de Ruas e Avenidas — Material
de consumao.

2.4. O municipio de Formiga (MG) regulamenta a Lei 14.133/2021 através do Decreto
9.841 de 24/01/2023, onde também se refere ao Plano de Contratagfes Anual (PCA)
no Artigo 18.

3. DA EXCLUSIVIDADE E DA COTA RESERVADA DE ATE 25% PARA ME E EPP

3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 48, inciso | da Lei Complementar n°
123/2006, sera dada exclusividade aos itens de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

3.2. E certo que a cota reservada de até 25% para os itens divisiveis cujo valor
estimado ultrapasse o valor estimado de R$ 80.000,00 é a regra, conforme determina
o art. 47, da Lei Complementar 123/2006.

3.3. Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiguem o preco do primeiro colocado da cota principal.
3.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacao
das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

3.5. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando
forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de
pequeno porte, ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada para
atender as quantidades ou as condi¢des do pedido, conforme vier a ser decidido pela
Administragao.

| 4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Das obrigagOes da contratante:

a) Emitir Autorizacdo de Fornecimento;

b) Atestar o faturamento dos produtos contratados no documento fiscal
correspondente, apos rigorosa conferéncia e comprovada a execucao total, fiel e
correta dos produtos;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigdes estabelecidas;
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d) Rejeitar todo e qualquer produto de ma qualidade e em desconformidade com as
especificacdes deste Estudo Técnico Preliminar;

e) Notificar & CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na entrega
dos produtos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de multa por descumprimento
contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentacédo de defesa.

f) Fiscalizar a execucdo da Ata de Registro de Precos, o que ndo fard cessar ou
diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das
obrigacdes estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

4.2. Das obrigacGes da contratada:

a) Entregar os produtos em conformidade com a descricdo técnica de igual ou
superior qualidade;

b) O faturamento devera ser efetuado mediante Autorizagdo de Fornecimento da
unidade requisitante, a qual podera ser feita por memorando, e-mail, oficio, devendo
dela constar: a data, o valor unitario do produto, a quantidade pretendida, o carimbo
e a assinatura do responsavel;

c) Cumprir todas as obrigagcdes constantes neste Estudo Técnico Preliminar,
assumindo seus riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcdo do
objeto e, ainda:

— Dirimir quaisquer duvidas e prestar esclarecimentos acerca da execug¢ao do objeto,
durante toda a sua vigéncia;

— Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdao do objeto/material;

— Observar, atender, respeitar, cumprir a legislagao patria vigente, especialmente a
indicada no Edital, e suas clausulas, preservando o CONTRATANTE de qualquer
demanda ou reivindicagdo que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
d) Informar para a tesouraria do SAAE os dados bancarios para futuros pagamentos,
por meio do endereco eletrénico: saaetesouraria@hotmail.com

e) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo-os no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e as suas expensas, aqueles que apresentarem qualquer tipo
de vicio, irregularidades ou imperfeicdo, ou ndo se adequarem as especificacdes
constantes no Edital, sob pena de aplicagao das sanc¢des cabiveis, inclusive rescisao
contratual.

f) Nao sera admitida subcontratagdo do objeto contratual.

dg) A garantia devera ser de no minimo 18 (dezoito) meses para o objeto
solicitado, a contar da data de aquisigao.

h) Forma de Entrega: A entrega devera ser efetuada junto ao Setor de Almoxarifado
do SAAE Formiga, a Rua Antdnio José Barbosa, 723, Santa Luzia, nesta cidade, de
segunda a sexta-feira, de 07:00 as 11 horas ou de 12:00 as 15 horas, exceto em
feriados e pontos facultativos.

i) Prazo de Entrega: O prazo para a entrega dos produtos é de até 15 (quinze) dias
corridos a partir da data de assinatura da solicitacdo de fornecimento.

) Condicédo de Pagamento: O pagamento seré efetuado a vista, apds a entrega dos
produtos e da nota fiscal correspondente.

k) Normas técnicas a serem atendidas: ABNT NBR 15086:2006, DNER ME 089:1994,

NBR NM 45/2006, DNER ME 083/98, NBR NM 30/2001, ABNT NBR 14950:2003.
4.3. Das infragOes administrativas e sangoes
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a) Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
- Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame;
- Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:
*Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
*Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
*Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,
*Deixar de apresentar amostra;
*Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.
- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao.
b) Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao;
c¢) Fraudar a licitacéo;
d) Comportar-se de modo inidobneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
- Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
e) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
f) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846, de 2013;
g) Com fulcro na Lei 14.133, de 2021, a Autarquia podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
- Adverténcia,;
- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar
- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade.
h) Na aplicacdo das sanc¢des, serdo considerados:
- A natureza e a gravidade da infragdo cometida,
- As peculiaridades do caso concreto;
- As circunstancias agravantes ou atenuantes;
- Os danos que dela provierem para a Autarquia;
- A implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos orgaos de controle.
i) A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo estipulado pela Autarquia, a contar da
comunicacéo oficial, podendo ser aplicada em qualquer das infracées administrativas
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previstas no Art. 155 da Lei 14.133/2021, podendo ser cumulativamente ou ndo com
as demais sancgoes.
J) As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou nao,
a penalidade de multa.
k) Na aplicacédo da sancdo de multa, seré facultada a defesa do interessado no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.
[) A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas na alinea a) do Item 4.3,
guando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 03
(trés) anos.
m) Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da prética das infracdes dispostas nas alineas a),
b), ), d), e) e f), do item 4.3, bem como pelas infracdes administrativas previstas na
alinea a) do item 4.3, que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto
no Art. 156, 85°, da Lei 14.133/2021.
n) A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Autarquia, descrita no subitem a) do item 3.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do Art. 45, 84° da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.
0) A apuracédo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.
p) Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo
a reconsiderar no prazo de 05 (cindo) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo
de 15 (quinze) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
g) Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracédo da aplicacdo da sancéo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado do seu recebimento.
r) O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
s) A aplicacao das sancdes previstas neste Estudo Técnico Preliminar ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacéo da reparacao integral dos danos causados.
4.4. Sustentabilidade na contratacéo
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a) Quanto aos aspectos de sustentabilidade na gestdo do contrato e considerando o
Guia Nacional de LicitagBes Sustentaveis, verificou-se que este objeto ndo possui
parametros de sustentabilidade para serem aplicados no processo licitatorio em
questdo em especifico, além dos exigidos pelos Orgédos de Controle. Assim, ao se
exigir que a contratada se responsabilize em estar em acordo com as exigéncias da
agéncia reguladora, ja satisfaz as condigbes de sustentabilidade aplicadas a essa
guestao, conforme a seguir:
- Respeitar e fazer cumprir a legislacéo de protecdo ao meio ambiente, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
- Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

| 5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

|

5.1. A descricdo, bem como o respectivo quantitativo a ser contratado esta descrito

a sequir:

Item

Cadigo Descricao

UN

Qtde

1 | 11400016-1 | Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ)

para aplicacéo a frio, fornecido em sacos de 25
KG, para aplicagdo na recomposicdo asfaltica
das valas de implantacdo de redes de agua e
esgoto. O produto devera permitir estocagem por
até 24 meses, mantendo a trabalhabilidade no
espelhamento e compactacao a frio, podendo ser
aplicado em periodos de chuva e em locais com
agua, sem perder a aderéncia e coesao.
Apresentar composi¢cdo granulométrica que
passe de 99% a 100% na peneira de 3/8”
(9,5mm) e 80% a 100% na peneira 04.
Estabilidade Marshall (DNER-ME-043/95)
minima de 500KGF (75 Golpes) e porcentagem
de vazios de 3% a 5%. Teor de betume entre 5%
e 5,5%. Densidade aparente da massa entre
2,380 e 2,480 g/m3. A aplicacdo do produto
devera dispensar a utilizacdo de pintura de
ligagdo (emulsdo RR-1C). (Cota reservada
ME/EPP)

TN

25

2 |11400016-2 | Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ)

para aplicacéo a frio, fornecido em sacos de 25
KG, para aplicacdo na recomposi¢ao asfaltica
das valas de implantagdo de redes de agua e
esgoto. O produto devera permitir estocagem por
até 24 meses, mantendo a trabalhabilidade no
espelhamento e compactacao a frio, podendo ser
aplicado em periodos de chuva e em locais com
agua, sem perder a aderéncia e coesdao.
Apresentar composi¢cdo granulométrica que

TN

75
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passe de 99% a 100% na peneira de 3/8”
(9,5mm) e 80% a 100% na peneira 04.
Estabilidade Marshall (DNER-ME-043/95)
minima de 500KGF (75 Golpes) e porcentagem
de vazios de 3% a 5%. Teor de betume entre 5%
e 5,5%. Densidade aparente da massa entre
2,380 e 2,480 g/m3. A aplicacdo do produto
deverd dispensar a utlizacdo de pintura de
ligacao (emulséo RR-1C). (Ampla
concorréncia)

‘ 6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de identificar as
condicdes do mercado para a aquisicdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), para aplicacao a frio, para manutencéo em ruas e avenidas neste municipio,
possivelmente através de registro de precos, para esta Autarquia. Este levantamento
busca garantir que a aquisicdo seja realizada de forma eficiente, econdmica e que
atenda aos requisitos técnicos, legais e ambientais, conforme as necessidades do
SAAE.

6.2. A sugestdo para adocdo do registro de precos tem como principal objetivo
viabilizar a contratacdo futura de uma empresa especializada, de forma continua ou
sob demanda, para a aquisicdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
para aplicacao a frio, para manutencdo em ruas e avenidas neste municipio, conforme
a necessidade do SAAE Formiga.

6.3. Para atender as necessidades do SAAE e garantir uma contratacéo eficiente e
economicamente vantajosa, a pesquisa de mercado foi realizada por meio de consulta
direta com fornecedores especializados em fornecimento de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), para aplicacao a frio, com o objetivo de compreender as
condicdes e praticas do setor, além de obter informacfes sobre precos, prazos e
metodologias.

6.4. O levantamento de mercado indica que o mercado de empresas fornecedoras de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), para aplicacdo a frio, estd bem
estruturado, com uma oferta diversificada.

6.5. A adocéao do sistema de registro de precos para a contratacdo do objeto deste
ETP permitira ao SAAE Formiga garantir a continuidade da manutencdo de ruas e
avenidas neste municipio, apos intervencdo para atendimento a comunidade, na
manutencdo das estruturas de distribuicdo de agua tratada e direcionamento do
esgoto, com flexibilidade para contratar conforme a demanda, garantindo sempre a
conformidade com as normas ambientais. Com base no levantamento de mercado, é
possivel concluir que o sistema de registro de precos é a melhor solucéo para atender
as necessidades desta Autarquia, de forma eficiente e econdémica.

7. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAGAO

Item Cddigo Descricao UN | Qtde Valor Valor Total
Unitario
1 |11400016-1 | Concreto TN | 25 | R$1.103,62 | R$27.590,50
Betuminoso
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usinado a quente
(CBUQ) para
aplicacdo a frio,
fornecido em sacos
de 25 KG, para
aplicacao na
recomposicao

asfaltica das valas
de implantacdo de
redes de &gua e
esgoto. O produto
devera permitir
estocagem por até
24 meses,
mantendo a
trabalhabilidade no
espelhamento e
compactacao a frio,
podendo ser
aplicado em
periodos de chuva
e em locais com
agua, sem perder a

aderéncia e
coesdo. Apresentar
composicao

granulométrica que
passe de 99% a
100% na peneira
de 3/8” (9,5mm) e
80% a 100% na

peneira 04.
Estabilidade
Marshall (DNER-
ME-043/95)

minima de 500KGF
(75 Golpes) e
porcentagem  de
vazios de 3% a 5%.
Teor de betume
entre 5% e 5,5%.
Densidade

aparente da massa
entre 2,380 e 2,480
g/m3. A aplicacao
do produto devera
dispensar a
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utilizacao de
pintura de ligacao
(emulsdo RR-1C).
(Cota reservada
ME/EPP)

2 | 11400016-2

Concreto
Betuminoso
usinado a quente
(CBUQ) para
aplicacdo a frio,
fornecido em sacos
de 25 KG, para
aplicacao na
recomposicao
asféltica das valas
de implantagéo de
redes de agua e
esgoto. O produto
devera permitir
estocagem por até
24 meses,
mantendo a
trabalhabilidade no
espelhamento e
compactacao a frio,

podendo ser
aplicado em
periodos de chuva
e em locais com
agua, sem perder a
aderéncia e
coesdo. Apresentar
composicao

granulométrica que
passe de 99% a
100% na peneira
de 3/8” (9,5mm) e
80% a 100% na
peneira 04.
Estabilidade

Marshall (DNER-
ME-043/95)

minima de 500KGF
(75 Golpes) e
porcentagem de
vazios de 3% a 5%.
Teor de betume

TN

75

R$1.103,62

R$82.771,50
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entre 5% e 5,5%.
Densidade

aparente da massa
entre 2,380 e 2,480
g/m3. A aplicacao
do produto deveréa
dispensar a
utilizacao de
pintura de ligacao
(emulsdo RR-1C).
(Ampla
concorréncia)

TOTAL R$110.362,00

[ 8. ANALISE DE RISCO

8.1. Os possiveis riscos estao descritos no Anexo “Mapa de Riscos”.

[ 9. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

|

9.1. A aquisicao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para aplicacao a
frio, com o objetivo de realizar manutencdo em ruas e avenidas neste municipio,
envolve uma série de expectativas e requisitos que devem ser atendidos para garantir
a eficacia e durabilidade do material, a saber:
9.1.1. Qualidade do Material
9.1.1.1. Conformidade com normas técnicas: O CBUQ deve atender as normas
e especificacdes técnicas estabelecidas por érgdos como o DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) ou a ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas). A qualidade do betume, agregados e a mistura devem garantir
resisténcia e durabilidade.
9.1.1.2. Desempenho adequado: O material deve apresentar boa aderéncia a
base da rua ou avenida, boa resisténcia ao desgaste, impermeabilidade, e resisténcia
ao envelhecimento precoce devido ao trafego e as condi¢des climaticas.
9.1.2. Facilidade de Aplicacdo a Frio
9.1.2.1. Temperatura de aplicacdo: Embora o concreto seja usinado a quente,
espera-se que o material seja projetado para ser aplicado a frio, ou seja, que seja
vidvel sua aplicacdo em temperaturas mais baixas, com o intuito de facilitar a
manutencdo emergencial ou reparos rapidos nas vias.
9.1.2.2. Atencéo ao processo de cura: Quando aplicado a frio, o0 CBUQ deve
apresentar um bom processo de cura, sem comprometer a aderéncia ou integridade
do reparo feito.
9.1.3. Durabilidade e Resisténcia
9.1.3.1. Resisténcia ao trafego intenso: A expectativa é que o CBUQ adquirido
apresente boa resisténcia ao trafego, especialmente em areas de alto movimento, e
também resisténcia as condi¢des climaticas, como chuvas e calor excessivo.
9.1.3.2. Durabilidade a longo prazo: A manutencdo das ruas e avenidas com
esse material deve garantir a durabilidade dos reparos feitos, com a expectativa de
que os buracos e fissuras sejam preenchidos de forma efetiva, reduzindo a
necessidade de manutengdes frequentes.
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9.1.4. Compatibilidade com o Tipo de Pavimento
9.14.1. Tipo de pavimento existente: O CBUQ aplicado a frio deve ser

compativel com os pavimentos ja existentes nas vias a serem reparadas. Isso garante
uma transicéo suave e uma boa integridade do reparo.

9.1.5. Agilidade e Custo-Beneficio

9.1.5.1. Rapida aplicacdo e cura: O material deve ser de facil manuseio, o que
permite a aplicacdo rapida e eficiente, minimizando o impacto no trafego e na rotina
do municipio.

9.1.5.2. Custo acessivel: A aquisicdo deve considerar um bom equilibrio entre
custo e beneficios, assegurando que a qualidade do material ndo seja comprometida
em funcéo do preco. Além disso, a durabilidade do CBUQ ajuda a reduzir os custos
de manutencao a longo prazo.

9.1.6. Sustentabilidade

9.1.6.1. Impacto ambiental: Espera-se que a aquisicdo do CBUQ considere
praticas sustentaveis, seja ho uso de materiais reciclados ou no controle do impacto
ambiental do processo de producéo e aplicacéo.

9.1.7. Atendimento a Prazos e Quantidades

9.1.7.1. Fornecimento conforme necessidade: O material deve ser adquirido
conforme a quantidade necessaria para os reparos, com entregas dentro do prazo
acordado, para garantir que as obras de manutencdo nas ruas e avenidas sejam
realizadas sem atrasos.

9.1.8. Conformidade Legal e Contratual

9.1.8.1. Documentacao adequada: A aquisicao do material deve seguir todos os
tramites legais, como licitagcbes e contratos que garantam a transparéncia e a
legalidade do processo, atendendo a requisitos administrativos do municipio.

Esses sao alguns dos principais aspectos que se espera de uma aquisicdo de CBUQ
para aplicacdo a frio, visando a manutencdo de ruas e avenidas. A qualidade do
material e a eficiéncia na aplicagdo sé&o cruciais para garantir que a infraestrutura
urbana seja preservada de forma duradoura e eficaz.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO

10.1. A justificativa do parcelamento se refere a cota reservada de até 25% para
empresas de pequeno porte (EPP) e microempresas (ME), e observa alguns critérios
e fundamentos legais.

10.1.1. Base Legal: A Lei 14.133/2021 (Art. 75, 82° permite a preferéncia para
contratacao de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por meio
da cota reservada de até 25% do total da contratacédo, quando o valor da licitagcéo for
superior a R$ 80.000,00 (para bens e servicos comuns). Justifica-se isso com base
na Lei Complementar 123/2006, que estabelece essa reserva de cota para essas
empresas no ambito da licitagéo publica.

10.1.2. Objetivo do Parcelamento: O parcelamento do objeto € uma medida justificada
pela necessidade de fomentar a competitividade e inclusdo das EPPs e MEs no
processo licitatério. Essa divisdo tem o propdsito de garantir que as empresas de
menor porte tenham uma participacdo efetiva nas contratagdes publicas, dado que
muitas vezes essas empresas nao possuem capacidade técnica ou financeira para
atender a totalidade do objeto contratado.
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10.1.3. Justificativa para o Parcelamento — Atendimento ao principio da

competitividade: Ao permitir o parcelamento, o SAAE Formiga assegura que as MEs
e EPPs possam concorrer com as empresas de maior porte, aumentando a
competitividade e garantindo melhores condi¢cdes para essas empresas.

10.1.4. Atendimento a Lei Complementar 123/2006: A lei incentiva o fomento ao
desenvolvimento das micro e pequenas empresas, reservando uma parte das
contratacdes publicas para essas empresas.

10.1.5. Capacidade das EPPs e MEs: O parcelamento facilita o cumprimento das
condi¢cBes exigidas na licitagdo por parte das empresas de pequeno porte, que
poderiam ndo ter condi¢des de atender a demanda total do objeto licitado.

10.1.4. A divisdo do objeto ndo comprometera a vantajosidade ou a eficiéncia do
processo licitatorio. O parcelamento facilita a participacdo das empresas de menor
porte, sem comprometer a proposta econdmica e a viabilidade da contratacao.

O parcelamento nao resulta em fracionamento indevido, ou seja, o objeto nao esta
sendo dividido em partes menores para burlar o valor minimo que exige o processo
de licitacdo, pois tal pratica é proibida pela legislacéo.

10.1.5. Justificativa no Edital: No edital de licitacdo, a justificativa para o parcelamento
deve ser clara e deve mencionar:

10.1.5.1. A obrigatoriedade de destinacdo de uma cota de até 25% para as MEs e
EPPs, conforme a Lei Complementar 123/2006.

10.1.5.2. A analise técnica que fundamenta que o parcelamento ndo prejudica a
execucao do objeto, garantindo que ele seja atendido de maneira eficiente.

10.1.5.3. A vantagem do parcelamento para as microempresas e empresas de
pequeno porte, assegurando a participacdo delas no processo.

Enfim, o parcelamento do item deste ETP, com base na Lei 14.133/2021 e na Lei
Complementar 123/2006 visa garantir que as microempresas e empresas de pequeno
porte tenham acesso igualitario e justo as contratacées publicas, ao mesmo tempo
gue promove a competitividade e o desenvolvimento econdémico local. O
parcelamento é vantajoso para a competitividade da licitacdo e atende as
necessidades legais de inclusdo das empresas de menor porte, sem prejudicar 0
obijetivo final do processo licitatorio.

‘ 11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS ‘

11.1. Espera-se com essa contratacdo, atender e satisfazer as demandas desta
Autarquia, contribuindo com a eficicia e economicidade na referida contratacéo.

\ 12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO \
12.1. Nao se vislumbram necessidades de adequacOes aos ambientes para a
aquisicao dos produtos referidos neste Estudo Técnico Preliminar.

\ 13. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES \
13.1. Nao havera a necessidade de contratagGes correlatas ou interdependentes.

| 14. IMPACTOS AMBIENTAIS |
14.1. A Autarquia ndo possui o PLS — Plano de Logistica Sustentavel. Quanto aos
aspectos de sustentabilidade na gestéo do contrato e considerando o Guia Nacional
de LicitagBes Sustentaveis, verificou-se que este objeto ndo possui parametros de
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sustentabilidade para serem aplicados no processo licitatério em questdo em
especifico, além dos exigidos pelos Orgdos de Controle, conforme sub-item 4.3 do
Item 4. Requisitos da Contratacdo. A contratacdo € viavel desde que todos os
parametros apontados neste documento sejam atendidos.

‘ 15. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Declaro ser favoravel ao prosseguimento da contratacdo, considerando sua
relevancia e oportunidade, em relacéo aos objetivos estratégicos e as necessidades
da area requisitante.

Formiga(MG), 04 de Fevereiro de 2025.

Savio Henrique Cunha de Souza
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